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FINI BK 119-270-7,5
COMPRESSORE 5.5KW 

        

   

Product price:  

1.252,50 € tax excluded  
  

Product description:  

FINI BK119-270-7,5 COMPRESSORE 5.5KW 

FINI BK119-270-7,5 è un compressore con una capienza di 270 l riesce ad erogare una
pressione massima di 10 bar per mezzo di una pompa BK119 con una potenza di 5.5 KW

Il compressore silenziato Fini è composto da potenti gruppi pompanti che garantiscono
elevatissimi rendimenti ed affidabilità ai massimi livelli. 

Il modello FINI BK119-270-7,5 con motori diesel, struttura resistente e con un basso consumo
energetico.
I modelli possono essere collegati ad una batteria esterna con l’utilizzo dei cavi di collegamento
(inclusi) consentendone un avviamento elettrico.

Il compressore FINI BK119-270-7,5 combina un gruppo potente e affidabile con una grande
riserva d’aria, ciò rende questo compressore adatto per tutti gli accessori pneumatici che
richiedono un alto consumo d’aria.

Il compressore Fini è dotato di piedini antivibranti di grandi dimensioni per una maggiore stabilità
durante il funzionamento.

Compressore a cinghia Fini bistadio progettato per un utilizzo intensivo da parte di artigiani e
piccole industrie. Equipaggiato di gruppi pompanti ad alta efficienza, cilindri in ghisa per una
lunga durata, robusti paracinghia in metallo che proteggono le parti in movimento, solide ruote e
maniglie per un facile trasporto. 

FINI BK119-270-7,5 gruppo pompante bistadio con cilindro in ghisa, dotato di ampi collettori per
un migliore raffreddamento, due ruote di grandi dimensioni e una pivottante, e una comoda
impugnatura garantiscono stabilità e facilità di movimentazione. Fornito di regolatore di pressione
con doppia uscita d'aria compressa. 
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Dotato di un serbatoio da 270L, riesce ad erogare una potenza di 7.5Hp - 5600W. Equipaggiato
di 2 cilindri, la sua pressione massima è di 10 bar, è lubrificato e il suo motore raggiunge una
velocità di 1250rpm. Il peso del compressore è di 157kg ed è alimentato a 400V.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL COMPRESSORE FINI BK119-270-7,5

Pompa: BK119
Capienza bombola: 270 l
Giri: 1250 RPM
Potenza: 5,5 KW - 7,5 HP
Aria resa: 840 Lt/min - 29.7 cfm
Pressione: 10 bar - 145 psi
BSP: 2'
Lunghezza: 1640 mm
Larghezza: 560 mm
Altezza: 1330 mm
Peso: 157 Kg

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri
compressori FINI o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

  

Product features:  

Giri motore (giri/min): 1250
Potenza (KW): 5.5
Pressione (bar): 10
Aria resa (L/min): 840
Potenza meccanica (hp): 7.5
Lunghezza (mm): 1640
Larghezza (mm): 560
Altezza (mm): 1330
Peso a secco (Kg): 157
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